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Toutes nos machines sont des modèles EXPORT 
Sauf celles spécifiées Ce 

Les renseignements portés dans notre catalogue n’engagent pas Minéraux et Machines 
qui se réserve, à tout moment, le droit de les modifier 

sans préavis, de même que d’apporter toutes modifications de formes, 
de dimensions ou de matières premières. Photo non contractuelle 
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SCIE A LAME DIAMANTEE Ø 100 MM  
 

Scie Frontale Ø 100 mm            Réf: 7000 
 
En fonte d’aluminium, machine très compacte, 
idéale pour l’ebruttage des gemmes 
Livrée avec lame Electrobrasée Ø 100 mm 
Hauteur maxi de coupe : 3 Cm 
Dimensions : H 15 x l 27 x 22 Cm 
Moteur : 3000 T/Mn –110Volts 
Poids net : 4.2 Kg 
Uniquement en 110 Volt 
 
 
 

SCIE A LAME DIAMANTEE Ø 150 MM  
 
Modele J          Réf : 7001 
Sans Moteur  
Prix très étudiés, permettant d’utiliser un moteur neuf ou de récupération  
(Vieux moteurs de machine à laver, par exemple.) 
Robuste, sans problème, ce modèle  peut couper dans l’eau 
Puissance de moteur conseillée : 1/3 ou ¼ Cv. – 1.725. T/Mn 
En Fonte d’aluminium 
Hauteur maxi de coupe : 5 Cm 
Roulements scellés et lubrifiés 
Dimensions : 18 x 27 x 24 Cm 
Arbre : 12.7 mm 
Poids emballé : 2.7 Kg 
 
 
 
 

SCIE A LAME DIAMANTEE Ø 200 MM  
 
 
 
Scie Plast Ø 200 mm  Réf 7002 
Scie portable avec cuve plastique d’épaisseur de 3 mm livrée complète avec pompe, moteur à protection 
thermique, large glissière 
Livrée sans lame aux choix lame Crp ou Roslicer 
Longueur de coupe :          400 mm 
Hauteur de coupe:              40   mm 
Longueur de coupe à 45° : 43   mm 
Dimensions :39 x 74 x 31 
Monteur : 220 Volt, 700Watt, T/Mn 2.800 
Poids net : 16.5 Kg 
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Scie Alu Ø 200 mm   Réf 7003 
Scie en aluminium et cuve inox livrée avec pompe, moteur à protection thermique, large glissière 
Livrée sans lame aux choix lame Crp ou Roslicer 
Longueur de coupe :          400 mm 
Hauteur de coupe:              40   mm 
Longueur de coupe à 45° : 43   mm 
Dimensions : 39 x 74 x 31 
Moteur : 220 Volt, 800Watt, T/Mn 2.800 
Poids net : 23 Kg 
 
 
 
 

SCIE A LAME DIAMANTEE Ø 250 MM  
 
 

Scie Europe 250 Ø    Réf 7004 
Machine robuste pour la coupe du verre et la pierre, Livrée avec une lame 
fine acier Ø 250 mm, un étau, tuyau d’évacuation d’eau et clefs  
de montage 
Hauteur maxi de coupe : 8 cm 
Dimensions : 60 x 35 x 35 Cm 
Moteur :1/3 Cv -1350 T/Mn 
Alésage : Ø 14 mm 
Poids : 19 Kilos 
 
 
 
 

Scie Inox Sans Moteur      Réf   7005 
Machine industrielle avec grande surface de travail 
266 mm x 381 mm. Lame centrée sur le plan de travail. 
Arbre porte lame Ø 19.05 mm roulements scellés 
Peut être montée avec moteur neuf ou de récupération. 
Moteur nécessaire : 1/3 Cheval 1500 T/Mn 
Poids : 8 Kg 
 
 

Scie HP modèle 10 T  Réf 7006 
En fonte d’alu épaisse, étau chariot.  
 Modèle très robuste de professionnel 
Livrée avec une lame, guide d’épaisseur 
Cache poulie 
Hauteur maximum de coupe 100 mm 
Dimensions : 66 x 57 x 37 Cm 
Moteur :1/3 Ch sur cylindre block 
1750 T/Mm  220 Volt  
Poids : 46 Kg 
Arbre : Ø15.87 mm 
Base en fonte 
 



 5 

TS 200 Ps           Réf 7007 
Machine professionnelle munie d’un plateau à glissière 
Sur roulements permettant des coupes rapides 
et précises pour un travail en série de laboratoire 
S’utile avec des lames de 100 à 200 mm Ø 
Hauteur maxi de coupe 57 mm 
Alésage 20 ou 12.7 mm 
Dimensions : 34. x 60 x 31.5 Cm 
Moteur : 400 Wts 230 Volts 2300 à 3350 T/Mn 
Poids : 33 Kg 
 
 

SCIE A RUBAN DIAMANTE  
 

Scie à Ruban        Réf 7008 
Idéale pour la marqueterie de matériaux tels que le verre, la céramique et les pierres nobles. 
Scie à ruban avec système 3 poulies lui procurant une profondeur de 
travail très  importante jusqu’à 30 cm 
Profondeur de travail : 304 mm 
Radius de travail maxi 6 mm 
Hauteur de coupe : 20 mm 
Ruban: 1.562 mm, long: 0.84 ep, 6 mm Prof 
Dimensions 65 x 54 x 23 Cm 
Moteur 1/2Cv ,230 Volt 50 Hz, 3700 T/Mn 
Poids net: 21Kg 

·  Existe en modèle Export  
·  Réf 820 mêmes caractéristiques 

 
 
 
 
 
 

SCIE A LAME DIAMANTEE Ø 300 MM  
  

Avance automatique 
 

Modèle 12      Réf 7009 
En tôle soudée peinte en bleu. Hublot en verre sur le capot.  
Modèle à poser sur une table. Le nettoyage de la cuve  
est facilité par un bac inférieur démontable. L’étau  
est monté sur un chariot à avance automatique qui  
coupe le contact une fois le travail achevé. 
Dimensions maxi de coupe : 128 x 178 mm 
Vitesse d’avance du chariot : 18 Cm/heure 
Dimensions : 42 x 90 x 51 Cm 
Moteur : 1/2Cv ,230 Volt 50 Hz 
Poids : 42 Kg 
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SCIE A LAME DIAMANTEE Ø 350 MM  
 

Scie Constructa    Cuve inox Réf : 7010 
Cette scie est  idéale pour les coupes de grandes 
pièces à angle variables dans le verre, la pierre et  le marbre. 
Lame de scie Ø 400 mm continu 
Tête inclinable et réglable en hauteur  
Longueur maxi de coupe : 620 mm 
Hauteur maxi à 45 ° : 70 mm 
Hauteur maxi à 90° 100mm 
Dimensions : 63 x 115 x 135 Cm 
Moteur : 220 Volt / 50 Hz  -1.8 Kw 
Poids : 72  Kg 
 
 
 
 

SCIE A LAME DIAMANTEE Ø 400 MM  
 

Scie Inox                        Réf 7011 
Cette scie idéale pour les coupes de grandes 
dans le verre, la pierre et  le marbre. 
Lame de scie Ø 400 mm continu 
Longueur maxi de coupe : 62 Cm 
Hauteur maxi à 90° : 125 mm 
Coupe utile  à 45 ° :   80mm 
Dimensions : 63 x 115 x 140 Cm 
Moteur : 220 Volts – 1.8 KW 1500 T/M 
Poids : 74Kg 
 
 
 
 
 
 
 

SCIE A LAME DIAMANTEE Ø 450 MM  
 

Avance automatique 
 

modèle 18     Réf 7012 
En tôle soudée peinte en bleu. Hublot en verre sur le capot.  
nettoyage de la cuve facile. L’étau est monté sur un chariot 
 à avance automatique qui coupe le contact une fois le 
 travail achevé 
Dimensions maxi de coupe :19 x21 Cm 
Dimensions : H102 x L 91 x l66 Cm 
Moteur : 1/2Cv 3 vitesses  230 Volts 
Poids : 103 Kg 
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LAME DIAMANTEE  
 
 

Ø Epaisseur Alésage Dénomination Réf 
 ‘’  

 Ø 0.75 mm 02.x 0.3 x 2.5  Crp continous Rim 8000 
 

0.007 x 0.004’’  5/8’& ½’& 20mm Electrobrasée 8001 
0.016 x 0.012’’ 5/8’& ½’& 20mm Electrobrasée 8002 

 
 Ø 100 mm 

0.2 x 0.3mm’ 20 mm Crp continous Rim 8005 
 

0.016 x 0.012’’ 5/8’ ½’ 20mm Electrobrasée 8006 Ø 125 mm 
0.7 x 0.9 mm 1 ‘’ Crp Continous Rim 8007 

 
Ø 127 mm 0.8 x 1x 5 mm  Crp Continous Rim 8009 

 
0.009 X 0.006’’ 5/8’& ½’& 20mm Electrobrasée 8010 
0.016 x 0.012’’ 5/8’& ½’& 20mm Electrobrasée 8011 
0.032 x 0.025’’ 5/8’& ½’& 20mm Electrobrasée 8012 
0.3 x 0.5 mm 5/8’& ½’& 20mm Crp continous Rim 8013 
0.3 x0.5 x5 mm 5/8’& ½’& 20mm Crp continous Rim 8014 
 0.8 x 1 x5mm 5/8’& ½’& 20mm Crp continous Rim 8015 
0.050 x 0.025’’ 5/8’&’ ½’’ Encoche 8016 

 
 
Ø 150 mm 

0.7 x 0.55mm 20mm Fine Acier 8017 
 0.025 x 0.015’’ 5/8’ &½’& 20mm Orilla 8018 

 
Ø 180mm 0.8 x1 x 5 mm  Crp continous Rim  

 
0.016 x 0.012’’ 5/8’& ½’& 20mm Electrobrasée 8019 
0.032 x 0.025’’ 5/8’ &½’& 20mm Electrobrasée 8020 
0.065 x 0.032’’ 5/8’’ ½’’ Encoche 8021 
0.050 x 0.032’’ 5/8’’ ½’’ Encoche 8022 
0.8 x1.2 x7 5/8’’ ½’’ Crp Continous Rim 8023 
0.8 x1 x5 1’’& 5/8’’& ½’’ Crp Continous Rim 8024 
0.016 x 0.012’’ 5/8’ ½’ 20mm Orilla 8025 

 
 
 
Ø 200 mm 

0.75 x 0.50mm 22 mm Fine acier 8026 
 

0.040 x 0.032’’  Electrobrasée 8027 
0.075 x 0.040’’ 1’’& 5/8’’ Encoche 8028 
0.060 x 0.025’’ 1’’& 5/8’’ Encoche 8029 
1.8 x2 x7 1’’& 5/8’’ Crp continous Rim 8030 
0.75 x 0.50mm 30mm Fine Acier 8031 
0.025 x 0.015’’ 1’’& 5/8’’ Orilla 8032 

 
 
 
Ø 250 mm 

0.019 x 0.015’’ 1’’& 5/8’’ Electrobrasée 8033 
12’’ 

0.085 x 0.050 ‘’ 5/8’’& ½’’ Encoche 8039 
0.065 x 0.032’’ 1’’ &5/8’’ Encoche 8040 

 
Ø 300 mm 

1.2 x1.6 x7 1’’& 5/8’’& ½’’ Crp Continous Rim 8041 
Ø 310 mm 0.75 x 0.50 mm 30 mm Fine acier  

14 ‘’ 
0.085 x 0.050’’ 1’’ – ¾ ‘’ Encoche 8034 
0.085 x 0.050 » » 1’’ – ¾’’ Encoche 8035 

 
Ø 350 mm 

1.6 x2.1 x7 1’’ 5/8’’ ½’’ Crp Continous Rim 8036 
Ø 360 mm 0.85mm 30 mm Fine Acier 8037 

 
0.085 x 0.050’’ 1’’ & ¾ ‘’ Encoche 8046 Ø 406 mm 
0.085 x 0.050 » » 1’’ & ¾ ‘’ Encoche 8047 

Ø 420 mm 1.05mm 30 mm Fine Acier 8048 
 

0.100x 0.064’’ 1’’& ¾ ‘’ Encoche 8049 
0.100 x 0.064’’ 1’’& ¾ ‘’ Encoche 8050 
2.2 x 2.3 x12 1’’& ¾ ‘’ Crp Continous Rim 8051 

 
Ø 450 mm 

1.05 mm 30 mm Fine Acier 8052 
 

0.115 x 0.075’’ 1’’ & ¾’’ Encoche 8053 
0.115 x 0.075 ‘’ 1’’ & ¾ ‘’ Encoche 8054 

 
Ø 500 mm 

1.05 mm 1’’ & ¾ ‘’ Fine Acier 8055 
 

0.115 x 0.075’’ 1’’ & ¾ ‘’ Encoche 8056 
0.115 x 0.075’’ 1’’ & ¾ ‘’ Encoche 8057 

 
Ø 600 mm 

1.50 mm 1’’& ¾ ‘’ Fine Acier 8058 
1.50 mm 30 mm Fine Acier 8059 Ø 800 mm 
3.18 mm  Encoche 8060 

 3.95 mm  Encoche 8061 
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Comment choisir votre lame de scie ? 
 
Ces lames sont des disques d’acier très résistant dont la tranche est garnie de diamants synthétiques grain 60/80ou autres 
grosseur suivant le type de lame , maintenus par la soudure d’argent. Si vous voulez couper des matières de faibles prix tels 
que l’agate, le bois pétrifié ; employez une lame robuste à bord standard (encoches) pour des pierres plus coûteuses ou du 
verre, vous éviterez la perte de matière en utilisant une lame très fine(Electrobrasée).Les lames haute performance(Inter ou 
Continous Rim) ont plus de diamant et sont indiquées pour le travail intensif du professionnel. Verrier ou Lapidaire 
Chaque dénomination de lames correspond à un type de diamantage spécifique 
 
A Encoches  A Segments  Continue Electrobrasée          Continu 
(Fine Acier)   ( Interlock)  Electrobrasée          (Continuous Rim) 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Verre                              Verre                                              Verre 
Toutes pierres           Toutes pierres, Corail   Pierres       Pierres Précieuses 
          

 
Vitesse de Rotation Recommandée en tours Minutes 

 
Ø Standard Haute Performance Fines 

100 mm 2860  -3340 2860 - 4300 4300 – 5730 
125 mm 2290 - 2670 2290 - 3440 3440 – 4580 
150 mm 1910 – 2230 1910 – 2870 2870 – 3820 
200 mm 1430 – 1670  1430 – 2150  2150 – 2870 
250 mm 1150 – 1340 1150 – 1720 1720 – 2290 
300 mm 960 – 1110 960 – 1430 1430 – 1910 
350 mm 820 – 960 820 – 1230 1230 – 1640 
400 mm 720 – 840 720 -1070  1070 - -1430 
450 mm 640 – 740 640 – 960 960 – 1270 
500 mm 570 – 670 570 – 860 860 – 1150 
600 mm 480 _ 560 480 – 720 720 – 960 
900 mm 320 – 370  320 – 480 480 – 640 

 
Liquide d’arrosage : La lame doit tremper dans 15 mm de lubrifiant. Nous vous conseillons une huile spéciale pour la coupe 
manuelle du verre et de la pierre.  
 
Bidon d’huile soluble 1 litre ou ½ litre pour lame Electrobrasée              Réf 8063 
Ou continous Rim ou Crp 
Fûts de 25 litres d’huile pour (machine automatique)    Réf 8064 
 
Bidon de 5 Litres d’huile soluble      Réf 8065 
 
Correspondance des Pouces (‘’) en Mm 
 
Alésage : 1’’= 25.4     ¾’’ = 19.05 mm     5/8’’ = 15.87 mm     ½’’ = 12.7mm  
 
Epaisseurs : en’’  (0.145) (0.115)  (0.095)  (0.085)  (0.080)  (0.075)  (0.070)  (0.064)  (0.060)   
                      Mn    3.68      2.92       2.41       2.15       2.03      1.90       1.77       1.62       1.52      
 
           En’’ (0.050)  (0.040)  (0.037)  (0.032)  (0.025)  (0.022)  (0.012)  (0.006)  (0.004) 
          Mn      1.01       0.93      0.81       0.63       0.55       0.50       0.30       0.15      0.10 
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Bancs de Travail Ø 150 mm 
 

Modèle T            Réf 7013 
Idéale pour l’amateur ou artisan, cette petite machine permet de multiples combinaisons de sciage,  
Meulage et polissage. Idéale pour petites pièces de dimension maxi de 50 mm par 50 mm 
Livré sans moteur, on peut l’équiper d’un moteur neuf ou de récupération 1/3 Cv- 1425 T/mm 
Alésage 12.7 mm Ø poulie 50  mm Orifice d’arrivée et d’écoulement d’eau. 
 
 
Livré avec : 
1 Meule Carbo Ø 150 mm Grain 100 
1 Lame de scie Ø 150 mm 
1 Plateau aluminium latéral 
2 Disques Carbo Ø 150 mm 
(220 et 600) 
1 Double face Ø 150 mm 
1 Feutre Ø 150 mm + poudre 
Dimensions : 18 x 32 x 27.Cm 
Poids emballé : 5.5 Kg 
Autres accessoires possibles : roue extensible pour bandes 
Flexodisque, plateau diamant. 
 

Modèle P                  Réf 7014 
Arbre porte meule livré sans moteur, ni meules. 
A Prévoir : 
Accessoire en Ø 150 mm  
Meules carbo, Diamant, Feutre ….. 
Axe : 12.7 mm 
Dimensions : 19 x 25 x 20 Cm 
Poids emballé : 4 Kg 
 

Combi Complet Réf 7015 
Une seule machine pour le sciage et polissage. 
Idéale pour artisan ou petit atelier 
Moteur : 1/3 Cheval – 1350 T/M 
3 Vitesses 230 Vt 
 
Comprenant : 
 
Une adaptation scie d’un Ø 200 mm Equipée 
d’une lame de Fine acier Ø 200 mm x 0.75 Epaisseur 
1 meule Carborundum Ø 150 mm Grain 80 
1 Roue extensible Ø 150 mm x 63 mm 
2 Bandes Carbo Ø 150 mm Grain 220 et 600 
1 Plateau latéral en alu Ø 150 mm 
1 Feutre Ø 150 mm plus poudre 
1 Réservoir plastique pour l’alimentation en eau 
Installe sur batie 
Poids 33.00 Kg 
Dimensions : 60 x 60 x 50 Cm 
Option 
Autres possibilités de présentation avec 5 à 6 meules diamants 
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 Cabochonneuse  Deluxe Ø 150 mm          Réf 7016 
Pour un travail rapide, propre et agréable 
Travailler au diamant.  
Du plus gros grain au polissage final 
Livré avec :  
2 Meules diamant sur métal   Grain 80, 220 
4 meules diamant sur résine.  
Grains : 280, 600, 1200, 3.000 
1Systeme complet d’aspersion 
1 Lampe. 
Dimensions : 24 x 70 x 137 mm 
Moteur : 1/4Cv – 1725 T/m 230 Volt 
Poids net : 22 Kg 
 
 

Scie Adaptable Ø 200 mm   Réf 5077 
 
S’inter-change avec la partie droite de la Deluxe. Travaille dans l’eau 
 
Existe en modèle Ø 200 mm  Réf 5077 B 
 
 

Bancs de Travail Ø 200 mm 
 
 
Super  star                   Réf 7017 
Banc de travail avec ensemble cuve et carter  
en fonte d’aluminium stable avec alimentation 
cuivre et robinets. Grâce à sa hauteur sous meule  
il permet de travailler une grande hauteur soit  270 mm 
Tôle pliée electrosoudée d’une épaisseur de 5 mm  
peinte au four 
Aux deux extrémités un filetage permet  
le montage de divers accessoires comme  
Fléxodisque, plateau diamant, meules de  
différentes formes. 
 
Dimensions : L 59 x H 50 x L 50 Cm 
Moteur : 220 Volts ½ Ch – 1450 T/mn 50 Hz 
Poids : 55 Kg 

 
 
 
Option 
-Adaptation porte lame de scie 
-Pompe de recyclage 
-Arrosage latéral 
-Disque latéral rigide avec velcro 
-Cône 90 ° 
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Arbre Porte – Meules 
 
 

Modele 8             Réf 7018 
 
Sans Moteur 
Banc de travail avec ensemble cuve et carter  
en fonte d’aluminium stable avec alimentation pvc 
2 robinets. 
Roulements étanches. 
Poulies 3 gorges et courroie 
Prévoir un moteur ½ Ch 1500 T/Mn 
Dimensions : 32 x 51 x 41 Cm  
Poids sans moteur : 12 Kg 
Arbre : Ø 19.05 mm, fileté gauche et droite 
 
 
 

Arbre seul  (sans cuve ni cache)  Réf 7018 B 
 
 
 

Arbre  8                Réf   7019 
Banc de travail pour meules Ø 200 mm  
En fonte d’aluminium avec roulements étanches 
Arbre fileté Ø 19.05 mm 
Poulie 3 gorges et courroie 
Dimensions : 20 x 42 x 14 Cm 
Poids : 4.5 Kg 
 
 
 
 
 

Arbre  8  Long       Réf   7020 
Banc de travail pour meules Ø 200 mm  
En fonte d’aluminium avec roulements étanches 
Arbre fileté Ø 19.05 mm 
Poulie 3 gorges et courroie 
Dimensions : 20 x 42 x 14 Cm 
Poids : 4.5 Kg 
 
 

Ponceuse Portative à air et eau 
 

Ponceuse à air          Réf 7021 
Machine à air légère à brancher sur  
un compresseur de 500 litres minimum  
consommation d’air de 395 L/M 
pouvant accepter soit des plateaux d’un Ø 100 mm soit 
une roue d’un Ø 75 mm acceptant des bandes diamants. 
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Ponceuse Electroportatif et eau 
 
Modèle F 4            Réf 7022 
Légère et puissante avec arrivée d’eau  
centrale pour le travail sous arrosage  
du verre et pierre naturelle 
Protection anti personnel PRCT intégrée au câble  
machine (10ma) et câble de 8 mètres 
Vitesse variable 1600 – 3500 T/Mn 
Puissance délivrée : 850 Watts 
Puissance absorbée : 1000 Watts 
Raccord rapide pour flexible à eau ½ gaz. 
Divers accessoires possibles disques ou bandes 
Plateau de Ø 100 ou 115 mm 
Poids : 2.800 Kg 
 
 

Modèle VR            Réf 7023 
Puissante avec arrivée d’eau  
centrale pour le travail sous arrosage  
du verre et pierre naturelle 
Protection anti personnel PRCT intégrée au câble  
machine (10ma) et câble de 8 mètres 
Vitesse variable 650 – 2000 T/Mn 
Puissance délivrée : 1200 Watts 
Puissance absorbée : 1800 Watts 
Raccord rapide pour flexible à eau ½ gaz. 
Divers accessoires possibles (disques ou bandes) 
Plateau de Ø 130 ou 150 mm 
 

MACHINE A BANDE PB       Réf 7024 
Cette machine est spécialement recommandée  pour le travail à plat du verre et de matériaux similaires  
sous refroidissement d’eau ou émulsion à l’eau. C’est une machine idéale pour les bords biseautés et l’enlèvement des 
coutures ou autres erreurs de production. Les bandes abrasives et leurs grains seront choisis suivant le matériel traité et la 
qualité de la surface.  Les étapes suivantes peuvent être recommandées pour atteindre une grande qualité de polissage du 
verre : 
Gros Meulage : Bandes grains 120, 150 ou 180 
Meulage Fin : Grains 320 ou 400 
Polissage : Bande Liège  
Paramètres Techniques : 
Dimensions :   Hauteur : 1650 mm  x 650mm x 570mm 
Poids :             140 Kg 
Dimension du plateau de base :   570 x 570 mm 
 

Bande    Taille :  100 x 3000 mm 
    Vitesse :  11.1/22.3 m/s 
Puissance Electrique :    1.9 Kw 
Moteur Electrique :    Output 1.1/1.4 Kw 

  Voltage 400 VT/50Hz 
  Révolutions 1420/2845 T/Min 
  Modèle  IMB3 
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Polissage des surfaces planes 
 

Ø 180 mm 
 
 
 
Pour le polissage des petites surfaces planes  
Avec un  maximum de 4 x4 cm, machine à poser 
sur une  table. Moteur 200 V 
Rotation  Meule 350  T/Mn 
Poids 6 Kgs 
 
 
 
 
 
 

Ø 200 mm 
 
Master 8                       Réf 7025 
Machine à poser sur table. Livrée avec un moteur ¼ Ch direct Drive. 
Accepte plateau avec alésage ½ inch ou disque à vis possédant un filetage de 
 ¼, arrivée d’eau flexible avec alimentation directe ou possibilité d’utilisation avec 
une pompe 220 Volt (pompe en option) Livrée avec un plateau aluminium Ø 200 mm 
Vitesse : variateur de 0 à 2000 T/mn 
Dimensions : H 26 x L38 x I 43 Cm 
Moteur : 220 Volt 
Poids emballé : 12 Kg 

 
 
 

Ø 300 mm 
 

HP modèle 12       Réf 7026 
Machine à poser sur table. Livrée avec un moteur 1/3  Ch monté à l’arrière. 
Utilisation poudre Carborundum ou plateau diamant avec aimant. 
Bâti en tôle electrosoudée. Plateau en fonte rectifiée de Ø 300 mm,  
les sillons concentriques gravés sur la surface retiennent les grains  
abrasifs. Cuve et réservoir en acier Roulements étanches, rotation parfaitement  
équilibrée, grande stabilité 
 

Vitesse : 214 T/mn ou vitesse rapide 
Dimensions : H30 x L38 x I38 Cm 
Poids emballé : 46 Kg 
 

Master 12                 Réf 7027 
Une meuleuse polisseuse conçu pour les professionnels. 
 Bâti en plastique. Un disque direct drive de Ø 300 mm peut être monté 
sur le moteur 1/3 Ch pour une performance optimale. Le système utilise 
des disques aimantés pour de rapides et efficaces modification des grains. 
Fonctionne soit avec un circuit de récupération d’eau soit en alimentation directe. 
Vitesse variable : de 400 – 1100 T/Mn  Moteur : 1/3 Ch  High Torque  
Balai permettant le travail des grandes pièces Capacité du disque plein Ø 300 mm  
sans trou d’arbre Option : Pompe 
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Genouillère pour polissage de surfaces planes 
���� ���� ����
Genouillère       Réf 7028 
����
��������	
��
����
�	�����
��

���������		������������� 		����

�����������
Utilise des plateaux diamants d’un Ø 250 mm du grain 60 au 8000 
Dimension de polissage : soit 90Cm par 1380 Cm ou 80Cm par 2000Cm  
Colonne relevable de 14cm 
Puissance moteur : 4 Ch 
Triphasée 
Poids : 200 Kilos 
Possibilité de rotation sur 360 ° 
   

Ø 400 mm 
 

Polisseuse MM 400          Réf 7029 
Machine à poser sur table. Livrée avec un moteur ½ Ch 230 Volt monté  
à l’arrière. Cette polisseuse , platine est une machine de fabrication 
lourde, autoportée, tôle de 3 mm. Cette machine sert au meulage et  
polissage manuels des surfaces de verre ou pierres. S’utilise avec 
des disques diamant et feutre de polissage. Plateau acier   
 
Dimensions : H 75 x 50 x 50 Cm 
Poids : 51 Kg 
 

Ø 450 mm 
 
 

HP 18 L                  Réf 7030 
Même machine que les deux précédentes permet de polir 
entièrement une plaque brute de sciage en 10 à 20 mm environ. 
L’eau coulant goutte à goutte du réservoir, on verse régulièrement 
de la poudre carbo en appuyant la plaque de pierre sur le plateau 
peut aussi s’utiliser avec des plateaux Diamant. 
Vitesse 145 T/mn 
Dimensions :H80 x L61 x 61 Cm 
Poids :85 Kg 
 
 
 
 

Roci modèle 51 Cm          Réf 7031 
Machine robuste construite avec précision. Le plateau se déplace  
sur des galets d’acier et des billes nylon. Il est animé d’un double  
mouvement de rotation et de 600 va et vient minutes, d’où son  
équilibre parfait pour un polissage optique. 
Hauteur : 41 Cm + 10 Cm de cercle pare boue 
Plateau : Ø 51 Cm 
Poids : 70 Kg 
 

 Roci modèle 61 Cm           Réf 7032 
Modèle identique au précèdent en plus grand 
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Tonneaux Rotatif 
 

Les tonneaux rotatifs mettent un mois pour polir entièrement leur charge de verres bruts  
avec des abrasifs et de l’eau 

 

Modèle 3A                    Réf 7033 
Un tonneau rotatif de 1 Kilo de capacité et  
Equipé d’un moteur à faible consommation. 
Très silencieux 
Dimensions : H14 x L24 x I 14 Cm 
Poids emballé : 2.1 Kg 
 
 
 

Jeu de poudre 4 étapes  Réf 7034 
(pour une quantité de pierres d’env. 7Kg) 
 
 
 
 

Modèle 33 B           Réf 7035 
Deux tonneaux rotatifs d’une capacité totale de 2 Kg 
Dimensions :     H 17 x L 41 x I61 Cm 
Poids emballé : 3.2 Kg 
 

Tonneau supplémentaire Réf 7036 
 
 
 
 
Modèle Q  66           Réf 7037 
Deux tonneaux d’une capacité totale  
De 4 Kg 
Dimensions :    H 27 x L32 x 26 Cm 
Poids emballé : 8.2 Kg 
 

Tonneau supplémentaire   Réf 7038 
 
 
 
 
Modèle Q 12        Réf 7039 
Un seul tonneau d’une capacité totale de 4.5 Kg 
Dimensions : H 27 x L32 x 29 Cm 
Poids emballé : 7.5 Kg 

Tonneau supplémentaire   Réf 7040 
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Tonneaux Vibrants 
 
Les tonneaux vibrants polissent du verre et pierres brutes en 1 semaine à 15 jours selon le tonneau, la matière, et la grosseur 
du verre. 
 
 
 
 

Modèle Micro  Réf 7041 
Tonneau vibrant livré avec une cuve 
Et un couvercle. 
Facile à nettoyer et silencieux. 
 
Hauteur : 28 Cm 
Diamètre : 20 Cm 
Capacité : 2.8 Kg 
Moteur : 1/15 Cv – 3000 T/Mn 
Poids emballé : 3 Kg 
 
 

Tonneau Supplémentaire  Réf 7042 
 
 

Modèle Roto   Réf 7043 
Tonneau vibrant en résine. 
Ouverture facile, silencieux et rapide. 
Prix intéressant pour sa capacité de travail. 
 
Hauteur :         36 Cm 
Diamètre :       27Cm 
Capacité :       5.6 Kg 
Poids emballé : 5 Kg 
 
Existe en modèle            plus gros  capacité 8 Kg 
 

Tonneau Supplémentaire   Réf 7044 
 

Autres tonneaux Industriels 
 

MM25             MM 24  
(Capacité 8 Kg) Ø de la cuve 28 Cm     (Capacité 32 Kg) Ø de la cuve 32 Cm 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
                                                                       Autres capacités sur demande 
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Matériel pour Percer et Graver 
 

 

Moteur Suspendu Pr 12220        Réf 7045 
Outil professionnel, très utilisé en bijouterie ; Permet un usage intensif 
Sans surchauffe ; Puissance 100 Watts-220 Volts. Vitesse variable  
par pédale rhéostat, maximum 12000 T/Mn 
Ø 9 cm longueur 22cm terminaison par slip dentaire 
 
 

Moteur suspendu PR 20220       Réf 7046 
Puissance 120 Watt – 220 Volts, vitesse maximum  20.000 T/mn 
 
   

Pièce à main type Horloger        Réf 7047 
Spéciale travaux durs; Livrée avec pince 2.3 mm. Serrage par clef et tige  
de verrouillage. Roulement à contact oblique. Vitesse 25000 T/Mn 
Pince supplémentaire Ø de 0 à 6 mm 
 
 
 
 
 

Pièce à main Type Technic Perfect   Réf 7048 
Livrée avec pince de 2.3 mm. Possibilité de serrage sur demande de  
0 à 3.2 mm. Desserrage pouvant s’effectuer sans attendre l’arrêt 
complet. Serrage des fraises très efficace. 
 
 

 
 
Pièce à main type Joaillerie      Réf 7049 
Livrée avec pinces de 0 – 2.35 – 3 et 4 mm de diamètre et  
Clé de serrage. Idéale pour le travail occasionnel. 
Ø 16.mm – longueur : 117 mm – poids : 100 Gr 
 
 
 
 
 

Pièce à main type télescopique      Réf  7050 
Sans vibration axe Monobloc et coussinets traités 
Vitesse maxi 12.000 T/Mn 
 
 
 
 
 

Pièce à main Maillet multifonctions  Réf 7051 
Mouvement à percussion. Livrée avec un jeu de 7 outils. 
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Rotoset 28  Réf 7052 
Machine puissante équipée d’un moteur universel  
Pour le meulage, le dégrossissage, 
le tronçonnage et le polissage du verre. 
Machine avec variateur sur laquelle on 
peut adapter un très grand nombre d’outils allant d’une pièce  
à main à une meuleuse en passant par le contre angle. 
Livrée avec un variateur 
Un câble de 3 mètres 
Un isolant électrique eau  
Une poignée angle 90° M14 
Multiples accessoires pour sculpter, polir le verre ou  
les matières dures 
 

Tour à graver modèle Gp 100  Réf 7053 
Machine traditionnelle pour sculpter et graver. Livrée sans moteur,  
avec jeu de 6 outils en acier doux à former. Axe sur coussinet plomb. 
Dimension : L 34 X P 5 X H 16 Cm 
Poids : 5Ksg 
 
Tour à graver Modèle Gp 200    Réf 7054 
Modèle plus lourd que le GP 100 
Dimensions : L 40 X P 9 X H 25 Cm 
Poids : 16 Kg 
 
Jeu de 6 outils supplémentaires    Réf 5134 
Mandrin de serrage à pince    Réf 5135 
Adaptation Lame (axe 20 mm)   Réf 5136 
 

BB frontale     Réf 7054 
 
Modèle spécial Perle, Corail, Nacre, Turquoise, Ivoire  
Convient à toute matière moyennement dure. 
Machine robuste, idéale pour un travail en petite série. 
Le perçage peut se faire soit partiellement, soit de part  
en part, il suffit pour cela de retourner l’étau. La bille 
est maintenue par deux nez selon son diamètre qui  
peut varier entre 3 et 10 mm un jeu de nez livré avec 
la machine. La fixation de la mèche se fait par serrage 
avec mandrin à clef. 
Option : 
Jeu de nez allant de 10 à 20 mm 
 

Perceuse  
 
Perceuse Toyo à colonne MDI  Réf 7055 
Petite perceuse à mèches métal ou diamant plein, sans 
Circulation d’eau, livrée avec un mandrin de précision. 
Ouverture de 0 à 8 mm 
Possibilité de mettre un mini adaptateur à eau avec  
circulation d’eau sur le mandrin pour perçage de 
 0 à 6 mm creux 
Avance du levier  45 mm, cône de broche Jacob n°1 
Dimension H43.5 X L 17 X I 31.5 Cm 
Moteur 220 Volts ( 850-1150-1550-1700-2300-ou 3100 T/Mn 
Poids net : 5.4 Kg 
En option Adaptateur à circulation d’eau (page) 



 19 

Toyo Pro                   Réf 7056 
Machine spécialement étudiée pour le perçage manuel du verre  
et des pierres dures a l’aide de forêts creux diamantés dans la masse 
livrée avec adaptateur a eau intégré, extracteur de carottes et  positionneur  
pour billes d’un Ø de 1 mm à 10 mm 
Refroidissement à eau par le moyen d’un tube inox  
de Ø 4.5 mm inséré dans l’arbre tournant.  
A équiper d’un disjoncteur différentiel   
Hauteur de travail 70 mm 
Table de travail 200 x 200 mm 
Moteur : 220 Volt  – 1080, 2040,4500  T/Mn 
Poids 20 Kg 
Encombrement : 42 x 30 x 60 Cm 
 
 
 

Perceuse complète Trapano Réf 7057 
Machine pour le perçage manuel du verre et des pierres dures 
A l’aide de forêts creux diamantés dans la masse 
(avec extracteur de carottes) d’un Ø de 1 mm à 10 mm 
Refroidissement à eau incorpore a la machine 
Dimensions : 42 x 30 x 60 Cm 
Moteur : 1.3 Ch – 2700 T/Mn 
Poids 35 Kg 
 
 
 
 

Perceuse d’atelier ET 23        Réf 7058 
Perceuse d’établi robuste pouvant accepter  les deux  
Un adaptateur a eau cône morse2 
Prévoir un  disjoncteur différentiel 
12 vitesses de 210 à 2580 T/Mn 
Moteur 220 Volt ou tri – 2580 T/mn  
Poids :60 Kg 
Socle acier 
Mandrin automatique 
 
 

Adaptateur à circulation d’eau  Réf 7059 
Se monte sur une perceuse sensitive d’atelier  
lorsque l’on veut utiliser des forets creux diamantés, 
montage ½ gaz  Modèle avec cône Mors n°1- 2 ou 3 au choix 
montage sur double roulement pour tous forêts  ou rodoirs de 1 à 100 mm 
Poids net :1 Kg 
 
 
 
 
 
 

Mini adaptateur à eau  Réf 7060 
Même caractéristique que le précèdent mais en petit modèle  
A serrer dans un mandrin de Ø 6 mm ou à monter sur  
la perceuse Toyo 
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Modèle SV                                Réf 7061 
Perceuse sensitive à circulation d’eau pour forets  
Creux diamantés de 2 à 100 mm de diamètre 
Dimensions : H 64 X P 39 X I 29 Cm 
Moteur : 3/4 Cv – 3000 T/Mn 
Poids net : 50 Kg 
 
 
 

Support Mural SEM 80            Réf 7062 
Permet de fixer la machine au mur 
 
 
 
 

Perceuse à Ultra Sons 
 
Cette machine perce et grave les matériaux durs et cassants 
(verre, céramique, corail, Perle, Pierres précieuses) par vibrations  
ultrasoniques de la mèche dans la boue abrasive. 
 
Le générateur à ultra sons : produit un courant alternatif de fréquence 
ultrasonique qui est utilisé comme source d’énergie vibratoire. 
 
Le bloc machine : l’énergie ultrasonique du générateur passe dans le 
transformateur en ferrite ou il est converti en vibration mécanique de 
l’outil qui, en vibrant avec des abrasifs et de l’eau, broie et arrache des  
particules de matière de la pièce. On peut ainsi percer n’importe quelle  
sorte de trou dans les matériaux les plus difficiles, et sans utiliser de mèche 
diamantée. 
 

Perceuse Modèle Ultra sons  300 Réf 7063 
 
Générateur à ultra sons : 
 
Puissance : Variable – 300 Watts Max 
Fréquence ; 20 Khz 
Dimensions : H 18 x P 36 X I28 Cm 
Poids net : 13 Kg 
 
Bloc machine : 
 
Course verticale : 90 mm 
Dimensions : H83 x P65 x I 42 Cm 
Poids net : 65 Kg 
 
Ø de trou possibles :  

- de 0.2  à 1.5 mm avec fil de fer dur 
- de 2 à 35 mm avec mèche acier 
      ou matrice creuse, ou en relief 
      Pour gravure. 

En montant les mèches appropriées, vous pourrez 
Percer également des trous en forme de cœur, trèfle,  
carré croix, ovale.   Poids complet 125 Kg 
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Perceuse Micromoteur           Réf 7064 
Ensemble micro moteur et générateur d’ultra sons 
 
Cette machine intègre un module piézoélectrique SP3055 et un  
générateur d’ultrasons de dernière génération alliant : 
 
Un contrôle optimal de l’insert 
Les générateurs piézoélectriques produisent des vibrations 
linéaires de l’instrument, contrairement aux anciennes 
générations d’ultrasons, spray d’eau intégré  trou de  
: 0.5 à 4 mm 
Perçage et polissage 
Puissance 
La fréquence autorégulée de 27 à 32 Khz procure 
une puissance supérieur aux instruments pneumatiques. 
géré électroniquement tournant à la vitesse de 40.000 T/mn 
au couple auto asservie de 1.8  
 

Facetteuse 
 

Facetteuse  modèle Fac 8    Réf 7065 
Incluant une pièce à main 
Modèle très perfectionné à la fois robuste et compact, qui simplifie beaucoup la taille des pierres pour le professionnel 
comme pour l’amateur. Sa pièce à main est  
une unité indépendante, ce qui permet de la  
soulever pour inspecter le travail en cours. 
Elle est munie de 3 pieds réglables  
Micrométriquement. Posée sur le flanc,  
cette machine peut recevoir une lame  
de scie ou une meule Ø de 150 mm, 
permettant aussi d’effectuer toutes les 
étapes du sciage, ebruttage, meulage,  
et polissage sur la  même machine.  
Bâti en fonte d’aluminium épaisse,  
roulements scellées, rotation douce, stable 
et silencieuse. 
2 vitesses 600 et 1340 T/mn 
Dimensions : H 27 X x L 65 x I 27 Cm 
Moteur 220 Volt – ¼ Ch 200 Watts 
Poids : 23 Kg 
  
 

Piece à main P          Réf 7066 
Pièce a main type pro permettant de faire 
les formes sur la base du rond. Molette  
latérale pour le rattrapage sensible des 
facettes, idéale pour réparer les pierres  
égrisées ou cassées, ou pour les remises à 
taille, livrée avec 12 dops , cire, clef,  
index 30 et 32 
Poids : 950 Gr 
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Pièce a main C     Réf 7067 
Pièce à main type pro permettant de faire toutes 
Les formes grâce à une came allant du rond à l’ovale 
Pointu. Livrée avec 12 dops, cire, clef et index 64 
Poids : 950 Gr 
 
Option : 
Index supplémentaire                            Réf  5172    
Came pendeloque ou marquise             Réf  5173 
Jeu de 12 Dops                                      Réf  5174 
 
 
 

Machine à Billes  
 

Machine  RB1      Réf  7068 
Cette machine fait des billes parfaitement  
sphériques à partir de pierres grossièrement  
arrondies. Les préformes se placent dans un 
plateau alvéolé (espaceur) entre deux meules 
 plates rotatives entraînées chacune par 
 un moteur de 200 Watts. Un bac déverse 
de l’eau et les poudres abrasives sur le travail. 
Il faut environ 10 minutes pour faire 80 billes  
de quartz  Ø 10 mm. Polissage au tonneau.  
La meule supérieure pivote et se soulève pour  
accéder au travail. 
Bâti en fonte épaisse, roulement en bronze 
Vitesse meule Supérieur 160 T/Mn 
Vitesse meule inférieur 400 – 500 T/Mn 
Livrée avec 5 espaceurs pour faire  
des billes de 3 à 22 mm 
Dimensions : 88 x 77 x 65 Cm 
Poids 170 Kg 
 
 
 
 
 
 

Calibreuse MM22   Réf 7069 
La calibreuse MM22 est une machine efficace, de 
Production, pour meuler toute sorte de matériaux 
comme le Verre, l’agate les coquillages, l’os,  
dans différentes formes : ronds, ovales, 
pendeloques, carre rectangle, à l’aide 
de cames et meules diamantées en forme. 
Dimensions maxi pièces travaillées : 45 mm 
Dimensions : 105 x 50 x 45 Cm 
Moteur ½ Cv 
Poids 107 Kg 
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Cabine de Sablage 
  
 

Cabine Formula 1400 et 1600 
 

Cette cabine de sablage de conception solide est idéale pour les petits ateliers .Cabine équipée avec : 
La cabine est prête à être raccordée Un pistolet de sablage type 40  buse de sablage céramique Ø 6.4 mm 
Gants manchettes fixées sur la cabine Régulateur de pression et manomètre Porte latérale sur toute 
 la largeur : hauteur Pistolet en position fixe ou manuelle commande par pédale Large vitre avec feuille anti dépolissage.  
Un dépoussiéreur F 21 (puissance 370 Watts 220 Mono capacité d’aspiration 7M3 
Surface filtrante :0.9 M3 avec eux filtres. 
Consommation d’air à 4 bars 300 L/Mn 
 
 
 
 
 
 
 

1600                                  Réf 7071 
Dimensions utiles de la cabine en mm 
H 1690 x L 1100 x  W P 760 
Poids machine seule 150Kg 
 

 
 
 
 
 
 
 
1400                                    Réf 7070 
Dimensions utiles de la cabine en mm 
H 951 x L 815 x P 560 
Poids machine seule 119 Kg 
 
 
 
 
 
 
Pistolet pour sableuse          Réf 7072 
 
Type 40 avec buse Céramique Ø 6.4 mm 
Compresseur utile 300 Litres/Mn 
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Accessoires 
 
Meules Carborandum 
Préciser l’alésage (12.7 – 15.87 – 19.05 – 20 ou 25.4 mm) 
 
Ø 150 x 40 mm grain   80     Réf 8098 Ø 200 x 40 mm grain 80     Réf 8099  
Ø 150 x 25 mm grain 100     Réf 8100 Ø 200 x 40 mm grain 100   Réf 8102���

�� 150 x 25 mm Grain 220   Réf 8101 Ø 200 x 40 mm grain 220   Réf 8103 
 
Meule Bakelite (Grain 500) 
Ø 150 mm x 20 x 20 mm                 Réf 8104 
Ø 200 mm x 35 x 30 mm                 Réf 8105 
 
Redresseur de meule 
Tête rectangulaire diamantée sur métal  
De 41.3 mm de long. Manche métallique  Réf  9327  
Guide support de barre diamantée Réf  9328 
Barre avec diamant de ¼ de carat Réf  9329 
 
 
Meule Diamantée Standard 
Surface lisse diamantée sur métal 
Alésage 25.4 mm avec bagues de réductions 
pour axes  19.05 – 15.87 – 12.7 mm alésage 30 mm possible 
 
 

Diamètre Grain Référence Diamètre Grain Référence 
Ø 150 x 38 mm   60 8106 Ø 200 x 38 mm   60 8113 
Ø 150 x 38 mm   80 8107 Ø 200 x 38 mm   80 8114 
Ø 150 x 38 mm 100 8108 Ø 200 x 38 mm 100 8115 
Ø 150 x 38 mm 180 8109 Ø 200 x 38 mm 180 8116 
Ø 150 x 38 mm 220 8110 Ø 200 x 38 mm 220 8117 
Ø 150 x 38 mm 360 8111 Ø 200 x 38 mm 360 8118 
Ø 150 x 38 mm 600 8112 Ø 200 x 38 mm 600 8119 

 
Meule Diamantée Turbine 
Surface striée très agressive, pour la préforme du verre 
Des pierres dures. Diamantée sur métal 
 
Ø 150 x 38 mm Grain   40 Réf  8120 
Ø 150 x 38 mm Grain   60                Réf   8121 
Ø 150 x 38 mm Grain 100  Réf  8121 
Ø150 x 38 mm Grain  180                Réf   8122 
Ø 150 x 38 mm Grain 260                Réf   8123 
 
Ø 200 x 38 mm Grain  40 Réf  8124 
Ø 200 x 38 mm Grain  60 Réf  8125 
Ø 200 x 38 mm Grain 100 Réf  8126 
Ø 200 x 38 mm Grain 180  Réf  8127 
Ø 200 x 38 mm Grain 260                Réf   8128 
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Meules Diamantées en forme 
Dimensions : Ø par  épaisseur 
 
Forme Grain Ø 25.4 x 3.17 Ø 101 x 6.25 Ø 101 x 3.17 Ø 150 x 9.5 
  Réf  

100 8129 8135 8141 8147  
Angle 90 ° 600 8130 8136 8142 8148 

100 8131 8137 8143 8149  
Droite 600 8132 8138 8144 8150 

100 8133 8139 8145 8151  
Arrondie 600 8134 8140 8146 8152 
  

Autres formes et grains sur commande 
 
Meule Diamantée Galaxy sur Métal Ø 150 mm Meule Diamantée Nova sur résine Ø 150 mm 
Ø 150 x 38 mm Grain      80 Réf 8214 Ø 150 x 38 mm Grain      280 Réf 8153 
Ø 150 x 38 mm Grain    220 Réf 8215 Ø 150 x 38 mm Grain      600 Réf 8154 
Ø 200 x 38 mm Grain      80 Réf 8216 Ø 150 x 38 mm Grain    1200 Réf 8155 
Ø 200 x 38 mm Grain    220 Réf 8217 Ø 150 x 38 mm Grain    3000 Réf 8156 
 
Meule diamantée Mini Nova Ø 60 mm 
Ø 60 x 28 mm Grain     60  Réf 8157                         Meule Diamantée Nova sur résine Ø 200 mm  
Ø 60 x 28 mm Grain   140   Réf 8158        Sur commande en grain 
Ø 60 x 28 mm Grain   280  Réf 8159                         : 60 - 140 – 280 – 600 – 1200 – 3000 – 8000 
Ø 60 x 28 mm Grain   600      Réf 8160          14.000 – 50.000 
Ø 60 x 28 mm Grain 1200              Réf 8161 
Ø 60 x 28 mm Grain  3000             Réf 8162 
 
 
 
 
Meule Sphériques Standard 
Idéale pour le meulage de creux sur fond de pièces (verre) 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
Meule cône diamanté Ø 3 ‘’ (76mm) 
 
Idéale pour le travail du verre à froid 
Filetage femelle 5/8’’ 
  

 
 
 
 

 
 
 

Grain 4 ‘’ x 1 ‘’  6’’ x 1-1/2’’ 8 » x 1- ½’’ 
Réf 

60 8163 8168 8173 
100 8164 8169 8174 
180 8165 8170 8175 
360 8166 8171 8176 
600 8167 8172 8177 

Grain Angle 
de 60° 

Angle de 
45° 

Réf 
60 8178 8184 
100 8179 8185 
180 8180 8186 
260 8181 8187 
600 8182 8188 
1200 8183 8189 
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Meules  pré-imprégnées dans la masse  
 

Autres outils sur mesure (Boule, En V, Creux) 
Pour le polissage du verre et pâte de verre et pierre 
Ne s’utilisent qu’avec de l’eau 
Possibilité de les sculpter soi-même, autres outils sur mesure 
 

Gros dégrossissage Violette équivalent a très grosse Ponce 
Taille Réf 
Ø 100 x 30 mm x 25.4 8190 
Ø 150 x 30 mm x 25.4 8191 
Ø 200 x 35 mm x 25.4 8192 
Ø 300 x 25 mm x 25.4 8193 
 

Rodage   
 
Lapis Rose 
Ø 100 x 30 mm x 25.4        Réf  9360 
 
Orange  (dégrossissage)   Equivalant à Ponce 
Taille Réf 
Ø 100 x 30 mm x 25.4 8194 
Ø 150 x 30 mm x 25.4 8195 
Ø 200 x 35 mm x 25.4 8196 
Ø 300 x 30 mm x 25.4 8197 
Ø 500 x 35 mm x 35 8198 
 
Taille fine  Verte (ponce) 
Equivalant à  ponce fine 
Taille Réf 
Ø 100 x 30 mm x 25.4 8199 
Ø 150 x 30 mm x 25.4 8200 
Ø 200 x 35 mm x 25.4 8201 
Ø 300 x 30 mm x 25.4 8202 
Ø 500 x 35 mm x 35 8203 

Polissage 
 

Pour obtenir un polissage irréprochable sur le verre  ou  le quartz après un grain 600 ou meule verte 
 
Lapis Blanc (Meule Souple) Réf 
Ø 150 x 30 mm x 25.4 8204 
Ø 200 x 35 mm x 25.4 8205 
Ø 300 x 35 mm x 25.4 8206 
 

Meule Poli-Pur      Quatre duretés possibles : 
Poli-Pur M               Dureté Moyenne, souple pour forme et galbes 
Poli-Pur T                Dureté forte, pour plat et poli tendu 
Poli-Pur A2              Dureté très forte, pour pierre dure 
 
Dureté Taille Réf 

T -  M Ø 100 x 30 mm x 25.4 8207 
T -  M Ø 150 x 30 mm x 12.7 8208 
T -  M Ø 200 x 35 mm  x 25.4 8209 
T -  M Ø 300 x 30 mm x 25.4 8210 
T -  M Ø 450 x 20 mm x 45 8211 

Set 3  meulettes Ø 25mm Orange, verte, Blanc 8212 
Meulette Poli-pur M ou T Ø 11.5 x 21 mm tige 3mm 8213 
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Plateaux Diamantés Ripple disc 
Surface très agressive en grain 100 
Taillant comme un grain 40 
Ø 150 mm Réf 8298 
Ø 200 mm Réf 8299 
 
Plateaux diamantés Standard 
A surface lisse – alésage unique 12.7 mm  Epaisseur 10 mm 
Plaque acier diamanté par électrobrasage, collé en usine sur support alu plein 
 
 Grain Ø 150 mm Ø 200 mm  Grain Ø 150 mm Ø 200 mm 

 Réf  Réf 
Très gros  100 8300 8308 Fin  600 8304 8312 
Gros 180 8301 8309 Très fin 1200 8305 8313 
Moyen 260 8302 8310 Super fin 1500 8306 8314 
Moyen 360 8303 8311 Ultra fin 3000 8307 8315 
 
Plateaux Diamantés Solid disques 
Diamantage par électrobrasage sur un plateau massif en acier rectifié 
 
Grain Ø 150 mm Ø 200 mm Ø 300 mm Grain Ø 150 mm Ø 200 mm Ø 300 mm 

 Réf  Réf  
100 8316 8324 8332  600 8320 8328 8337 
180 8317 8325 8334 1200 8321 8329 8338 
260 8318 8326 8335 1500 8322 8330 8339 
360 8319 8327 8336 3000 8323 8331 8340 

 
Plateau Diamant Extra fin MMF  
Léger ce plateau a une épaisseur de 1 mm. Vous l’utiliserez en le déposant sur un plateau diamanté usage  
ou un plateau aluminium  alésage du plateau 12.7 mm 
 

Grain Ø 150 mm avec trou Ø 200 mm sans trou Ø 200 mm avec trou 

Réf 

100 8341 8348 8355 

180 8342 8349 8356 

260 8343 8350 8357 

380 8344 8351 8358 

600 8345 8352 8359 

1200 8346 8353 8360 

1500 8347 8354 8361 
 
Plateau Diamantés souple 
Plateau diamantés autocollants (liant résine) pour l’abrasion et le pré-polissage de toutes  
matières, y compris le verre et la céramique 
 

Ø Grain 
 100 220 325 600 1200 3000 8000 

Réf 
Ø 150 mm 8362 8367 8372 8377 8382 8387 8401 
Ø 200 mm 8363 8368 8373 8378 8383 8388 8402 
Ø 300 mm 8364 8369 8374 8379 8384 8389 8403 
Ø 400 mm 8365 8370 8375 8380 8385 8390 8404 
Ø 450 mm 8366 8371 8376 8381 8386 8400 8405 
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Plateau diamanté Autocollant 
 
Plateau Diamantée  lisse  
Support toile enduit d’une couche de résine diamantée lisse 
Ces produits sont aussi bien adaptés au travail des verriers qu’a celui des lapidaires. 
Même prix quelque soit le grain 
Grains Possibles 
60L – 120 L – 220L – 400L – 600L – 800L – 1200L  
1800L – 3000L – 8000L – 50.000L – 100.000L  
Préciser le grain et la référence au moment de la commande 
 

Diamètre Réf 
Ø 150 mm 8406 
Ø 200 mm 8407 
Ø 300 mm 8408 
Ø 450 mm 8409 

 

Autres diamètres sur demande et commande 
 
Plateau diamanté Structure Y sans trou         
 YA  autocollant structure Y métallique diamantée sur fibre de verre 
 YR autocollant structure  Y Résine diamantée sur fibre de verre 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Plateaux diamantés Pastille et Résine  sans trou                  Top Qualité 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grain Ø 150 mm Ø 200 mm Ø 300 mm Ø 400 mm Ø 450 
mm 

Ø 500 mm Ø 600 mm Ø 700 mm 

Réf 
   60 A 8410 8418 8426 8434 8442 8450 8457 8465 
 120 A 8411 8419 8427 8435 8443 8451 8458 8466 
 220 A 8412 8420 8428 8436 8444 8451 8459 8467 
 400 A 8413 8421 8429 8437 8445 8452 8460 8468 
 600 A 8414 8422 8430 8438 8446 8453 8461 8469 
 500 R 8415 8423 8431 8439 8447 8454 8462 8470 
1000 R 8416 8424 8432 8440 8448 8455 8463 8471 
8000 R 8417 8425 8433 8441 8449 8456 8464 8472 

Grain Ø 150 mm Ø 200 mm Ø 300 mm Ø 450 mm 

Réf 
  50 A 8473 8483 8493 8503 
  60 A  8474 8484 8494 8504 
 120 A 8475 8485 8495 8505 
 220 A 8476 8486 8496 8506 
 400 A 8477 8487 8497 8507 
 600 A 8478 8488 8498 8508 
 220 R 8479 8489 8499 8509 
 600 R 8480 8490 8500 8510 
1800 R 8481 8491 8501 8511 
3500 R 8482 8492 8502 8512 
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Plateaux diamanté  Pastille et Résine  sans trou                  Standard 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plateau Velcro 
 
Plateaux diamanté  Pastille et Résine Velcro                  Top Qualité 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plateaux diamanté  Pastille et Résine Velcro          Standard      Pastille 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Plateaux diamanté  Structure Y  Velcro                   Résine 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grain Ø 150 mm Ø 200 mm Ø 300 mm Ø 400 mm Ø 450 
Avec joint 

Ø 500 
Avec joint 

Réf 
   60 A 8513 8522 8531 8540 8549 8558 
 120 A 8514 8523 8532 8541 8550 8559 
 220 A 8515 8524 8533 8542 8551 8560 
 320 A 8516 8525 8534 8543 8552 8561 
 400 A 8517 8526 8535 8544 8553 8562 
 600 A 8518 8527 8536 8545 8554 8563 
 500 R 8519 8528 8537 8546 8555 8564 
1000 R 8520 8529 8538 8547 8556 8565 
8000 R 8521 8530 8539 8548 8557 8566 

Grain Ø 100 mm Velcro Ø 115 mm Velcro 

 Réf 
   50 A 8599 8609 
   70 A 8600 8610 
 120 A 8601 8611 
 220 A 8602 8612 
 400 A 8603 8613 
 600 A 8604 8614 
 220 R 8605 8615 
 600 R 8606 8616 
1800 R 8607 8617 
3500 R 8608 8618 

Grain Ø 100 mm Ø 115 mm Ø 150 mm Ø 200 mm Ø 250 mm 

 Réf  
    60 A 8619 8627 8635 8643 8651 
  120 A 8620 8628 8636 8644 8652 
  220 A 8621 8629 8637 8645 8653 
  400 A 8622 8630 8638 8646 8654 
  600 A 8623 8631 8639 8647 8655 
  500 R 8624 8632 8640 8648 8656 
1000 R 8625 8633 8641 8649 8657 
8000 R 8626 8634 8642 8650 8658 

Grain Ø 100 mm Ø 115 mm Ø 150 mm Ø 200 mm 

 Réf  
   60 A 8567 8575 8583 8591 
 120 A 8568 8576 8584 8592 
  220 A 8569 8577 8585 8593 
  400 A 8570 8578 8586 8594 
  600 A 8571 8579 8587 8595 
  500 R 8572 8580 8588 8596 
1000 R 8573 8581 8589 8597 
8000 R 8574 8582 8590 8598 
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Plateaux de finition last Lap 
En alliage spécial, ils servent de support à la poudre diamantée grain 50.000 
Vendus avec un flacon de 1 carat de poudre diamantée. 
Ø 150 mm Réf 8660 200 mm       Réf 8659 
Plateaux de finition Star lap 
Plateau support de poudres et pâtes diamantées en phénolique 
2 Gorges pour la finition et le polissage des cabochons. 
Ø 150 mm (alésage 12.7 mm)                       Réf 8660 
 
Plateaux de polissage  
Supports de pâte diamantée ou d’oxyde métalliques. 
 
Plateaux en Ø 150 mm Ø 200 mm 
 
Etain   (fin) Réf 8661 Réf 8668 
Etain (épais) Réf 8662 Réf 8669    
Lucite Réf 8663 Réf 8670 
Fonte-acier Réf 8664 Réf 8671 
Phénolique Réf 8665 Réf  8672 
Céramique Réf 8666 Réf  8673 
Plateau support alu Réf 8667 Réf  8674 
 
Plateaux de polissage pour Emeraude, Rubis Saphir 
 
Plateau de polissage révolutionnaire nous vient de la technologie  
des tailleries automatiques de rubis pour l’horlogerie. Imprégnés de poudres  
de polissage ne nécessitant qu’un apport d’eau Plateau équilibrés vitesse  
d’utilisation 200 t/mn 
 
Ces plateaux existent en deux versions : 
Soit une plage de travail pour le polissage uniquement 
Soit à 2 plages de travail : la plage extérieur pour le prépolissage 
L’intérieur pour le polissage final. 
 
Plateau pour dureté inferieure à  7.5 y compris l’émeraude   Réf  8675 
Plateau pour dureté supérieure à 7.5  Réf  8676 
 
Mini plateau diamanté souple Ø 25.4 mm tige de 3.2mm Réf 8797 
 
Disque Grain 220, 325, 600, 1200 
Lot de trois disques (même grain)  Réf     8677 
Lot de quatre grains  Réf     8678 
 
Support pour Mini diamant souple  Ø 25.4 mm tige de 3.2 mm 
 
Plateaux acier 
Ø 200 mm Réf  8679 
Ø 300 mm Réf  8680 
Ø 400 mm Réf  8681 
Ø 450 mm Réf  8682 
Ø 300 mm avec trou Réf  8683 
 
Disques Aimant deux faces Disques aimant une face 
Ø 200 mm Réf  8684 Ø 200 mm Réf  8688  
Ø 300 mm Réf  8685 Ø 300 mm  Réf  8689 
Ø 400 mm Réf  8686 Ø 400 mm Réf  8690 
Ø 450 mm Réf  8687 Ø 450 mm Réf  8691 
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Plateau Diamantés Souple   Remplace les poudres volatiles 
Plateau diamantés autocollants (liant résine) pour l’abrasion et le pré-polissage de toutes matières 
le verre et la céramique 
Diamètre Grain 100 Grain 220  Grain 325 Grain 600 Grain 1200 Grain 3000 Grain 8000 
 Réf 
Ø 150 mm 8692 8697 8702 8707 8712 8717 8722 
Ø200 mm 8693 8698 8703 8708 8713 8718 8723 
Ø 300 mm 9694 8699 8704 8709 8714 8719 8724 
Ø 400 mm 8695 8700 8705 8710 8715 8720 8725 
Ø 450 mm 8696 8701 8706 8711 8716 8721 8726 
 
Miracle Lap  
Plateau diamanté autocollant et sans alésage remplace avantageusement les papiers abrasifs standard. 

Correspondance de travail Ø 150 mm Ø 200 mm 
Code couleur Grain Réf 

Vert 220 8727 8731 
Bleu 600 8728 8732 
Jaune 1200 8729 8733 
Blanc 3000 8730 8734 

 
 
Stick set                                 Réf    8735             Clean Diam                      Réf 8736 
Jeu de deux bâtonnets en carborundum pour    Barre d’affûtage pour tous accessoires en Affûter 
les plateaux et meules diamantés.    diamanté dans la masse : 
      Lame, Foret, mèche. 

 
Cristalcut sachet de 1Lb         Réf    8737             Crystallube  flacon de 60 Gr  Réf 8738 
Poudre contenant des agents mouillants   Lubrifiant pour travail au diamant. 
et antirouille, recommandée pour l’arrosage                                              Dilue la poudre ou la pâte diamantée  
des meules et plateaux diamantés   Qui sèche ou s’encrasse en cours de travail. 
 
Poudres de Diamant en flacon  
 

Grain Microns 5 Carats 100 Carats 
  Réf  

100.000 ¼ 8739 8749 
  50.000 ½ 8740 8750 
  14.000 1 8741 8751 
    8.000 3 8742 8752 
    3.000 6 8743 8753 
     1.200 15 8744 8754 
      600 30 8745 8755 
       325 44 8746 8756 
       220 112 8747 8757 
       100 250 8748 8758 

 
 
Seringues de pâte Diamantée de 5 grammes 
 

Grain Réf Grain Réf  
100.000 8759 1200 8764 
  50.000 8760   600 8765 
  14.000 8761   325 8766 
    8.000 8762   240 8767 
    3.000 8763   
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Flexodiques 
Plateaux latéraux en caoutchouc dur utilisé 
Pour servir de support aux disques abrasifs carbure ou diamant. 
Ø 150 mm Réf 8768 
Ø 200 m Réf 8769 
Les flexodisques se vissent en bout d’arbre grâce aux : 
 
Adaptateur pour flexodisques sur arbre américain 

Arbre Fileté Lisse 
 Réf  
Ø 120.7 mm 8770  8774 
Ø 15.87 mm 8771 8775 
Ø 19.05 mm 8772 8776 
Ø25.4 mm 8773 8777 
 
Crystalpads 
Disques en toile siliconé autocollants, supports de pâte  
Diamantée. Réservez un Crystalpad pour chaque grain, 
Gardez-les à l’abri des contaminations entre les utilisations. 
Ø 150 mm Réf   8778 
Ø 200 mm Réf   8779 
  
Polypads 
Disque en tissu doux pour le polissage final, à utiliser 
uniquement avec une pâte diamantée de grain 3000 à 100.000 Mesh 
Se colle avec de la colle 3m 
Ø 150 mm Réf    8780 
Ø 200 mm Réf    8781 
 
  
Disques Abrasifs toiles  
Au carbure de silicium 

 

 
 
Plateau Latéral (à alésage lisse Ø 19.05 mm) 
-Recouvert de toile pour servir de support aux disques abrasifs : 
         Ø 150 mm Réf   8792  
         Ø 200 mm Réf   8793 
 
 -Recouvert de peau pour le polissage aux oxydes métalliques : 

Ø 150 mm Réf   8794 
Ø 200 mm Réf   8795 

  
Mini pointe Nova Réf  8796 
 
Ces Petits outils en résine chargée de diamant sont disponibles  
En 5 Grains : 140-280-600-1200 & 14000 
 
 
 
 
 

Grain Ø 150 mm Ø 200 mm 
 Réf  

60 8782 8787 
100 8783 8788 
220 8784 8789 
400 8785 8790 
600 8786 8791 
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Tambours Extensibles 
En caoutchouc lamellé sur carcasse en  
Acier. Servent de support aux bandes abrasives. 
En rotation, les lamelles se dressent et tendent la Bande.  
Leur élasticité leur permet d’épouser la forme de la pierre, 
le verre travaillé, et d’éliminer ainsi les petits à plats’’ du meulage 
(Alésage possible : 20 – 25.4 – 19.05 – 15.87 – 12.77 mm) 
 
Ø 50 x 42mm  x 25 Réf   8999        
Ø 75 x 38mm  x 25 Réf   9000  
Ø 150 x 38 mm Réf   9001 
Ø 150 x 63 mm Réf   9002   
Ø 200 x 76 mm Réf   9003 
 
Roues à expansions contrôlée petit diamètre tige de Ø 6mm 
Ø 15.x 30  Réf        9004     
Ø 25 x 25 Réf        9005 
Ø 45 x 30 Réf         9006 
Utilisable avec bandes diamantées Y 
 
Bandes Stucture Y Diamant  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exact drum Ø 8 ‘’ Réf     9034     
 
Bandes toilées abravise Carbure de Silicium 
 

Grain Ø 150 mm Ø 200 mm Grain Ø 150 mm  Ø 200 mm 
 

 Réf 
36 9035 9039 220 9043 9048 
60 9036 9040 400 9044 9049 
80 9037 9041 600 doux 9045 9050 
120 9038 9042 600 Liège 9046 9051 

 Bande Cuir 9047 9052 
 
Bandes Diamantée lisse  
Support toile enduit d’une couche de résine diamantée lisse Ces produits sont aussi bien adaptés au travail des  
verriers qu’a celui des lapidaires. Même prix quelque soit le grain 
Grain Possible 
 
60L – 120 L – 220L – 400L – 600L – 800L – 1200L  
1800L – 3000L – 8000L – 50.000L – 100.000L 
 
Ø 150 mm x 38 mm Réf  9053 
Ø 150 mm x 65 mm Réf  9054 
Ø 200 mm x 75 mm Réf   
Autres dimensions possibles sur demande. 
 

Grain Ø 15 x 30 Ø 25 x 25 Ø 45  x30 
 Réf 

60 YA 9007 9016 9025 
120 YA 9008 9017 9026 
220 YA 9009 9018 9027 
400 YA 9010 9019 9028 
600 YA 9011 9020 9029 
500 YR 9012 9021 9030 
1000 YR 9013 9022 9031 
8000 YR 9014 9023 9032 

Jeu de 5 bandes 9015 9024 9033 
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Bande diamantée  Pastille et Résine Velcro           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bande diamantée  Pastille US           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pads à pastilles Diamantées 
Disque diamant sur support mousse (cale à poncer) 
Qualité USA (110x60 mm)                          Qualité Europe (90x55mm) 
 

 

 
Mini  Disque K LOC              Ø 50 tige de 6 mm Réf     9104  
Disque  support avec disque diamant à pastille Ø 50 tige de 6 mm 

 
 

 
 
 
 
 

Mini flexodisque Ø 38 mm Tige Ø 3.2 mm Réf 9125 
Support pour disque diamanté à pastille ou diamant lisse qualité U.S.A 
 
Disque Pastille Ø 38 mm 
Grains  disponibles : 70A- 120A- 220A -400A- 600A- 600R -1800R- 3500R 
Le  jeu de quatre disques  Pastille Ø 38 mm Réf  9126 
 
 
 

Grain Ø 150 x 38 Ø 150 x 63 mm Ø 200 X 75 mm Ø 1000 x 100 
 Réf  

60 YA 9055 9063 9071 9079 
120 YA 9056 9064 9072 9080 
220 YA 9057 9065 9073 9081 
400 YA 9058 9066 9074 9082 
600 YA 9059 9067 9075 9083 
500 YR 9060 9068 9076 9084 
1000 YR 9061 9069 9077 9085 
8000 YR 9062 9070 9078 9086 

Grain Ø 150 x 38 Ø 150 x 63 mm Ø 200 X 75 mm 
 60 YA 9357 9365 9373 
120 YA 9358 9366 9374 
220 YA 9359 9367 9375 
400 YA 9360 9368 9376 
600 YA 9361 9369 9377 
500 YR 9362 9370 9378 
1000 YR 9363 9371 9379 
8000 YR 9364 9372 9380 

Grain Réf Grain Réf 
60 A 9087 70 A 9096 
120 A 9088 120 A 9097 
220 A 9089 220 A 9098 
400 A 9090 400 A 9099 
600 A 9091 600 A 9100 
220 R 9092 500 R 9101 
600 R 9093 1000 R 9102 
1800 R 9094 

 

8000 R 9103 
3500 R 9095  

Grain Réf Grain Réf 
50 YA 9105 600YA 9120 
60 YA 9106 500YR 9121 
120 YA 9106 1000 YR 9192 
220 YA 9108 3000 YR 9123 
400 YA 9109 Feutre 9124 



 35 

Disque Diamant Lisse Ø 38 mm 
Grain  disponible : 60L- 220L- 600L -1200L- 50.000L 
Le  jeu de quatre disques  Diamant Lisse Réf  9127 

Poudre Abrasives 
Vendus en pot de 1 Kg pour le carborundum et 500 Grammes pour les Oxydes Métalliques 
 
S’emploient avec de l’eau, disponibles en sacs de 25 Kg ou 50 Kg (plus économiques) 
Pour plus de quantités nous contacter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Corindon Blanc pour sablage       
Pour sablage sur verre conditionnement en  25 Kg, 50 Kg, 100 Kg 
 
Grain 60 Par 25 KG Réf  9151     
Grain 80 Par 25 KG Réf  9152   
Grain 120  Par 25 KG Réf  9153 
Grain 220 Par 25 KG Réf  9154 
Ponce 0-2 par 25 Kg Réf  9155 
  
Bille Plastique 
S’emploient à sec ou mouillés dans les tonneaux. 
Ils préservent la forme des pièces tout en améliorant le travail des poudres abrasives 
Sac ½ Kilo       Réf  9156 
Sac 5 Kilo      Réf  9157 
 
Poudre Vibradry  Réf  9158 
S’emploient à sec dans les tonneaux 
Recommandés pour les pierres tendres ou les fontes de bijouterie. 
 
Disponible en grain 600 -1700 – 3000 – 800 – 14.000 – 50.000 – 25.000 
Conditionnement 1, 2,5, 25 Livres anglaises 
 
Vibra Neutre                       Vibra Marbre  
Conditionnement en boite de 1 et 5 kg Réf      9159             Conditionnement en boite de 1 et 5 kg 
Conditionnement ½ Kg                           Réf      9160                  Réf   9161 
 
Carbure de Bore                           

  
        
 
 
 
       

       Pain de Polissage 
              Blanc Marbre                Réf  9170 
             Vert Serpentine              Réf  9171 
              Bleu Nacre                    Réf  9172 
 

Poudres Carborundum (1 Kg) Oxydes Métalliques (500 Gr) Oxydes Métalliques (1Kg)  
Grain Réf-   Oxyde Réf -  Réf 

36 Par 25 ou 50 Kg Etain pur 9133 9142 
80 9128 Cérium 1-2 microns 9134 9143 
220 9129 Chrome 9135 9144 

            320(25 Kg) Par 25 ou 50 Kg Linde A 9136 9145 
400 9130 Aluminium 9137 9146 
600 9131 Saphirine Blanche 9138 9147 
1000 9132 Saphirine Bleu 9139 9148 
1200 Par 25 ou 50 Kg Tripoli 9140 9149 

  New Diamantine 9141 9150 

Grain 1 Kg 5Kg 
220 9162 9166 
400 9163 9167 
600 9164 9168 
 9165 9169 
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 Roues toilées en coton (buffles) 
Pour polir sur la tranche aux oxydes Métalliques 
Alésage 25.4 
Ø 150 mm Réf    9173 
Ø 200 mm Réf    9174 
 
Lampe à  alcool Réf    9175 
 
Cire Lapidaire  : 
Pour fixer les pierres sur les dops 
 
Bâton de cire verte à usage courant 125 Gr Réf  9176  
Bâton de cire noire haute température 125 Gr Réf  9177  
Cire en pain   500 Gr  Réf  9178 
Cire en poudre 500 Gr  Réf  9179 
Plaque cire lapidaire pour Rubis et saphir 100 Gr Réf  9180 
 

Meule Feutre 
 
 
Diamètre x épaisseur D 680 D 300 D 500 D 1000 
Ø 100 x 10 mm 9181    
Ø 150 x 10 mm 9182 9192  9201 
Ø 150 x 20 mm 9183 9193  9202 
Ø 200 x 10 mm 9184 9194  9203 
Ø 200 x 20 mm 9185 9195   
Ø 200 x 30 mm 9186 9196   
Ø 200 x 40 mm 9187 9197   
Ø 300 x 10 mm  9188    
Ø 300 x 25 mm  9198 9199  
Ø 300 x 30 mm   9200  
Ø 400 x 10 mm 9189    
Ø 450 x 10 mm 9190    
Ø 450 x 45 mm 9191    
 

 
 
 
 
Mini feutre sur tige 
Ø 15 x 30 mm Tige de 3mm Réf   9204 
Ø 25 x 25 mm tige de 6mm Réf   9205 
 

Meule  Liège 
Ø 200 x 40 mm  Réf   9206 
Ø 250 x 40 mm  Réf   9207 
Ø 300 x 40 mm  Réf   9208 
Ø 450 x 40 mm  Réf   9209 
Ø 700 x 80 mm  Réf   9210 
 
 
 
 
 
 



 37 

Accessoires pour ponceuses Rotatives 
  
 Ø 100 mm Ø 115 mm Ø 150 mm 
 Réf  
 
Support pour disque diamante autocollant M14 9211 9217 9223 
Support avec Velcro M14 arrosage central 9212 9218 9224 
Support avec velcro pour disque diamanté M14 9213 9219 9225 
Support Velcro avec mousse 9214 9220 9226 
Feutre Velcro dur D 680 9215 9221 9227 
Feutre Velcro mou 9216 9222 9228 
 
Disques Diamant Velcro Ø 100mm    Utilisation a l’eau 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 

Bandes à pastille Diamantées Ø 75 X 38 MM                      Bande structure Y Ø 75 x 38 mm 
 

 

 
Disques diamantés durs résines  Velcro (marron)Ø100mm  
 
 
 
 
 
 
Disque Défonceur Diamanté 115 mm ou Grain 40 M14 
Réf       9261 
 
Disque Cobra Diamanté 2 faces Ø 115 mm Grain 40 M14 
Réf      9262 
 
Adaptateur de roue M 14 Réf  9263 
Roue extensible Ø 50 x 42 x 25 Réf  9264 
Roue Extensible Ø 75 x 38 x 25 Réf  9265 
 

 
 

Grain Code couleur A pastilles Structure Y 
 Réf  

60A Vert 9229 9237 
120 A Noir 9230 9238 
220 A Rouge 9231 9239 
400 A Jaune 9232 9240 
600 A Blanc 9233 9241 
600 R Blanc 9234 9242 
1000 R Bleu 9235 9243 
8000 R Orange 9236 9244 

Grain Code Couleur Utilisation a 
l’eau 

Utilisation 
A Sec 

60 A Vert 9245 9253 
120 A Noir 9246 9254 
220 A Rouge 9247 9255 
400 A Jaune 9248 9256 
600 A Blanc 9249 9257 
500 R Blanc 9250 9258 
100 R Bleu 9251 9259 
8000 R Orange 9252 

 

9260 
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Outils diamantés Electrolytique 
 
Mèches diamantées   Tripple Ripple kit  
Longueur 40 mm, diamantées sur  Mèches plus diamantées   
 3 mm. Vendues par boites de 6  et donc plus agressives 
 mèches de même diamante   Vendues en boite de  
   6 Mèches 
 
Ø 0.75 mm Réf  9266   Ø 0.75 mm Réf  9272  
Ø 1.00 mm Réf  9267   Ø   1.1 mm Réf  9273 
Ø 1.25 mm Réf  9268   Ø   1.4 mm Réf  9274 
Ø 1.50 mm Réf  9269  Ø   1.8 mm Réf  9275 
Ø 2.00 mm Réf  9270          Ø   2.1mm Réf  9276 
Ø 2.50mm Réf  9271  
   Tripple Ripple Duo Pack   Réf  9277 
     Boite de 6 mèches 
    Comprenant :  
           3 mèches Ø 1.1 mm 

 3 mèches Ø 1.4 mm 
Drill Kit  Réf  9278 
Boite de 5 mèches de différents diamantes 
1 – 1.25 – 2 – 2.5 mm 
 
Value pack drill kit  Réf 9279 
Boite de 6 mèches dont: 
2 de 1 mm – 2 de 1.25 mm - 2 de 1.50 mm 
 
Diamond point kit  Réf  9280 
Boite de pointes diamantées de 5 formes différentes 
Ø tige de 3.2 mm contient : 
En grain 120  n° -315-345 -333 - 313 - 231 
En grain  260 n°  316-346- 334 - 314 – 322 
 
Roues Cartweel Kit  Réf  9281 
Boite de 3 mèches à tête diamantée en  
Forme de pneumatique. Tige de Ø 3.2 mm 
Grain 120 contient n° 300 – 301-302 
 
Cupules Core cab Kit Réf  9282 
Boite de 3 mèches à concavité diamantée 
Pour faire facilement les formes arrondies 
Tige Ø 3.2 mm 
Ø des têtes : 5 - 8 et 12 mm 
Grain : 120 ou 260(sur demande) 
 
Foret creux Core drill                          
Foret creux diamantés pour une utilisation dans une perceuse à colonne, dans un bac d’eau. 
  

 

 

Ø 
Extérieur 

Ø Intérieur Tige en  
   mm 

Réf Ø Extérieur Ø Intérieur Tige en  
    mm 

Réf  

3.5 mm 1.63 mm 317 mm 9283 19.05 mm 16.60 mm 6.35 mm 9292 
6.35  mm 4.00 mm 4.76 mm 9284 25.40 mm 22.90 mm 7.94 mm 9293 
8.00 mm 5.70mm 4.76 mm 9285 38.00 mm 35.60 mm 9.50 mm 9294 
9.50 mm 7.20 mm 6.35 mm 9286 44.00 mm 42.00 mm 9.50 mm 9295 

11 .00 mm 8.70 mm 6.35 mm 9287 50.80 mm 48.30 mm 9.50 mm 9296 
12.70 mm 10.20 mm 6.35 mm 9288 57.12 mm 54.80 mm 9.50 mm 9297 
14.00 mm 12.00 mm 6.35 mm 9289 76.20 mm 73.70 mm 9.50 mm 9298 
15.87 mm 13.50 mm 6.35 mm 9290 88.90 mm 86.40 mm 9.50 mm 9299 
17.5 mm 15.06 mm 6.35 mm 9291 101.60mm 99.10 mm 9.50 mm 9300 
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Forets creux à couronne diamantée 
Se montent directement sur la perceuse à circulation d’eau ou sur l’adaptateur 
Hauteur de travail 22 ou 40 mm 
Hauteur de diamant dans la masse 5mm 
Forets disponibles de Ø  3 mm à 100 mm 
 
Rodoir Diamant 
Pour flacon et bouchons 
Pour machine à circulation d’eau ou adaptateur 
 
Mini Forêts Creux pour mini adaptateur Ref  7060      
Se montent directement le mini adaptateur sur l’adaptateur 
Deux longueur de travail  20 mm ou 40 mm 
Filetage = 4 mm 
 

           Diamètre disponible 
0.6 mm-0.9-1-1.3-1.5-2-2.5-3-3.5-4-5-6- 
 
Keyhole Router      
mèches recouvertes de diamant sur 17 mm, pour gros façonnage, 
Incrustation et entailles. Grain 120 
Ø 2.6 mm n° 121 tige de 2.35 mm Réf   9301 
Ø 3.5 mm n° 123 tige de  3.2 mm Réf   9302 
 
Mini Scie à découper    
Scie Ø 25 mm Electrobrasée tige de 2.35 mm Réf   9303  
Scie Ø 50 mm Electrobrasée tige de 3.20 mm Réf   9304 
 
Face Disque   
Disque diamanté sur la face supérieur grain 180  tige 2.35 mm Ø 31.75 mm  Réf   9305   
Disque diamanté sur la face supérieur grain 500  tige 2.35 mm Ø 31.75 mm  Réf   9306 
Limes Diamantées 
 

 Ronde Rectangulaire Triangulaire Arrondie face sup 
 Réf 
Grain 80 9307 9311 9315 9319 
Grain 100 9308 9312 9316 9320 
Grain 150 9309 9313 9317 9321 
Grain 270 9310 9314 9318 9322 

 

Forme Arrondie 56.5 mm par 25 mm de profondeur 
Forme ronde Ø maxi 4.3 mm 
Forme Triangle 5 mm de coté  
Forme Rectangle 8.5 x 1.5 mm 
 
 Bloc Fil complet                  Réf  9323 
 

Bloc fil pour sciage manuel (scie diamant torsadée) 
Fil  torsadée ou plat sur demande 
 
Mini meule Turbine                   Réf  9324 
 

Roue à stries diamantées Grain 100   Réf 9325 
Très agressive.    Ø 25.4 x 6.35 mm sur  
 
Colles : 
 

Néoprène Réf    9326  (30Gr) Pour coller et décoller souvent les disques abrasifs. 
Hot Stuff Réf    9327 (7Gr) A prise ultra-rapide. Prend le poli. Disponible en  56 Gr 
Spécial T Réf    9328  A prise rapide plus pâteuse et moins rapide que la précédente 
Accélérateur Réf    9329 (56 Gr) Spray accélérateur pour colle Hot Stuff   Spécial grande surface. 
Colle a Teinter Réf    9340  En pot de 1 Kg + Durcisseur 
Colle à teinter Réf    9341  Liquide pour Cristal 
Solvant  Réf    9342  Pour colle cyamonites(Hot Stuff) 
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Colle UV  
 
En pot de 100 Grammes  ou 1 Kilo 
 
Réf    9357  Universelle Fluide 
Réf    9358           Sur Champs et Verre + Métal 
Réf    9359           Super  Fluide 
Réf    9360           Plexi sur Plexi 
 
Moteur Monophasés 220 Volt – 50 Kz 
 
A condensateur à capacité permanente. 
Rotor à cage résistante. Carcasse en alliage léger à nervures ventilées 
Extérieurement.        Puissance      1500 T/Mn 
 

Kw C.v. Réf 
0.25 6253 9344 
0.25 0.34 9345 
0.37 0.50 9346 
0.55 0.75 9347 
0.75 1 9348 

 
Autres moteur sur demande  
 
Variateur électronique  Réf    9349 
Variateur électronique a  couplé au moteur 
Sur demande  
 
Pate a Maté  Réf    9350 
Pate à mater pour cristal, verre miroir et céramique 
La pate est composée de 20% de BI FLUOR D’AMMONIUM,  
Elle  est acide, corrosive et toxique. Respecter les précautions d’emploi 
 
Cutter toyo  Réf   9351 
 Le véritable cutter professionnel  pour verre avec son réservoir a huile pour faciliter la coupe du verre  
 
 
 
 
 
Loupe  Réf   9352 
Lunettes loupes à visière orientable, tour de tête réglable, en plastique léger. 
Peuvent être portées par-dessus les lunettes de vue. 
Grossissement 2.75 fois. 
Idéal pour le facettage et tous les travaux de précision. 
 
Bandes Crystalbelts (vendues en boîte de 3 bandes) 
En toile siliconée, à enduire de pâte diamantée. 
 
Ø 150 x 37 mm Réf        9354 Ø 150 x 38 mm Réf   9356 
Ø 200 x 76 mm Réf        9355 
 
Templet Plastique Transparent 
 
N° 2      Ovales+ Ronds  Réf 9361 
N° 3     Rectangle + Marquises + Croix Réf 9362 
N° 4      Cœur + Grand Ovales Réf 9363  
N° 5      Crayon  Réf 9634 
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Mèches  Electrobrasée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jeu de 10 Douilles 
  3.2   à 2.35  
  3.2   à 1.6  
  2.35 à 1.6 
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Mèches  Electrobrasée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
                           
 
 
 
 
 
      
                               Jeu de 10 Douilles 
  3.20  à 2.35  
  3.20  à 1.6  
 2.35   à 1.6 
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Mèches  Diamantées dans la masse 
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Mèches  Diamantées dans la masse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Mèches disponibles en Grain standard 100 Mesh 
              Autres grains sur commande Grain 70, Grain 140, Grain 200 et Grain 400 
              Prévoir un délai de fabrication pour ces commandes spéciales 
 
              Remise par quantité 
 

-    5 % pour   5 Pièces 
-  10% pour  10 Pièces 
-  20 % pour 25 Pièces 
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Mèches Diamants dans la masse Résine 
 
Même efficacité que le travail avec les mèches dans la masse  
mais beaucoup plus doux au travail. 
 
Existe en grain G= 80 Mesch, M = 140 Mesch, F = 220 Mesch  EF =  270 Mesch 

 
 Petit Cylindre Droit 

                      Grain Disponible: G-M-F- 
EF 
Ø 3.5 x 8 mm 

 

Gros Cylindre Droit 
                     Grain Disponible: G-M-F 
Ø 6 x 7 mm 

 Petit Cylindre Arrondi 
                      Grain Disponible: G-M-F- 
EF 
Ø 3.5 x 8 mm 

 Cylindre Fuseau tête plate 
              Grain Disponible: G-M-F- 
EF 
Ø 3.5 x 8 mm 

 Cylindre Fuseau tête Ronde 
                      Grain Disponible: G-M-F- 
EF 
Ø 3.5 x 8 mm 

 Petite Roue 
                    Grain Disponible: G-M-F 
Ø 12 x 2.3 mm 

 Grande Roue 
                      Grain Disponible: G-M-F 
Ø 22 x 3.4 mm 

 Cône inversé 
                     Grain Disponible: G-M-F 
Ø 6 x 5.5 mm 

 
 

Cône inversé court 
                      Grain Disponible: G-M-F 
Ø 5 x 3 mm 

 Cône inversé fin 
                     Grain Disponible: G-M-F- 
EF 
Ø 3.5 x 8.5 mm 

 
 
 

 Petit Etau Hobby   Réf    9357 
Recommandé pour percer les billes 
Garantit un perçage centré exact des billes  
En deux fois et élimine le risque d’éclat en sortie 
De mèches. 
 
 
Etau retourneur Artisan   Réf    9358 
Recommandé pour percer les billes 
Garantit un perçage centré exact des billes  
En deux fois et élimine le risque d’éclat en sortie 
De mèches. 
 
 
 
Table X Y  Réf    9359 
Cette table fixe sous une  mini perceuse vous facilite 
Le perçage des pièces 
 
 
 

 
Support  pour  bille                                                   Réf   9360 
 
Support en métal muni d’un puissant aimant permettant 
manuellement le double positionnement d’une bille pour le perçage 
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Nom / Prénom  
 

Adresse  
 

Ville                            
 

Code Postal  
 

N° de Tel  
 
N° de Fax   
 
E mail 
 
  

Désignation Quantité Dispo Prix Unitaire Montant Total 
 
 

    

Vote activité   Total HT  

[  ]   Verrier         Frais de Port  

[  ]   Lapidaire         Total HT  

[  ]   Céramiste          TVA en vigueur  

[  ]   Autre Montant de votre commande  

 
  Je choisis de régler par : 
 
[  ] Par cheque / Banque Postale          [  ] Contre remboursement                              [  ] Carte Bleu  
 
     N° de carte 
       
 

  Date D’expiration     
 
 Code Pin 3 derniers chiffres 
         
Bon pour accord de commande le :           Signature 
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3 façons de commander ! 
  
     1)   Par Chéque 
 A réception du devis, il vous suffit de joindre un cheque du montant 
 Global de la commande, incluant les frais de port, et de nous retourner 
  le tout dûment signé. 
 
     2)    Par Carte bleu  

 Il vous suffit de nous communiquer votre n° de carte bleue, sa date d’expiration et son code pin, 
nous procéderons à l’expédition de votre matériel après vérification. 

 
3) En contre Remboursement  

 Vous ne payer que lors de la livraison de votre marchandise. Des frais de contre remboursement 
s’élevant à   sont à prévoir en sus des frais de port initiaux. 

       
A la réception de votre demande de devis, nous vous ferons parvenir une cotation incluant les frais de port que vous 
voudrez bien nous retourner dûment signée pour confirmation de commande  
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Condition Générale de vente 
 
Généralité 
Les présentes conditions sont réputées connues de l’acheteur. Toute commande implique de la part de l’acheteur 
l’acceptation des dites conditions. De ce fait, aucune clause contraire ne peut être opposée dans la mesure ou 
nous l’avons formellement acceptée par écrit. Dans le cas ou le client utiliserait lui-même des conditions 
générales, il déclare expressément y renoncer dans toutes ses relations avec la société. Minéraux et Machines. 
Offres : 
Nos offres ne sont valables que pendant un délai maximum d’un mois à dater de leur envoi. 
De même les délais, poids, volume indiqués ne sont donnés qu’à titre de renseignements et sans garantie. 
Prix :  
Sauf stipulation contraire, nos prix s’entendent Hors taxes (taux de TVA en vigueur) marchandises non emballées 
départ entrepôt ou magasins. Les prix de vente sont ceux en vigueur au jour de la livraison ou réputés ferme pour 
une durée de validité précisée sur le devis. 
Condition de paiement : 
Sauf stipulation contraire, les conditions de paiement sont : paiement comptant, net et sans escompte, cependant 
la société MINERAUX ET MACHINES se réserve le droit d’ouvrir un compte au client si celui-ci envisage de 
s’approvisionner régulièrement auprès d’elle. L’ouverture de compte est notifiée par courrier, elle confère la 
qualité de client référence qui permet de bénéficier de condition de règlement particulières (ces conditions de 
paiement sont arrêtées lors de l’ouverture du compte) 
Le prix ou le solde du prix est du : Pour les clients (non référencés) ou jour de la livraison ou à 15 jours. 
Pour les clients référencés le paiement se fera à 30 jours à compter de la date d’émission de la facture. Tout 
paiement comptant bénéficiera de 5 % d’escompte sur la somme total HT (sauf revendeurs) 
Pour certains matériels, nous nous réservons le droit d’exiger le versement d’arrhes à la commande 
(30% a la signature du bon de commande) Si la livraison doit avoir lieu dans un pays autre que la France, le 
paiement doit être garanti par un crédit documentaire irrévocable et confirme à vue.  
En cas de défaillance du client, la société Minéraux et Machines peut réviser les conditions de paiement 
initialement consenties ou éventuellement la fermeture du compte client. 
Spécialement en cas de retard de paiement, les sommes dues seront majorées de 2 % par mois de retard. Le mois 
entamé est compté comme un mois complet. En outre, nous nous réservons le droit de facturer les frais bancaires 
ou d’agios que nous aurions à supporter du fait de report d’échéance. 
Garantie : 
La garantie de nos produits est limitée au remboursement ou au remplacement des marchandises que nous 
aurions reconnues défectueuses, cela à l’exclusion de tous frais, indemnités et dommage intérêts. Notre matériel 
est garanti six mois à compter de la date de livraison. 
Transport :  
L’emballage est assuré par le vendeur aux frais et pour le compte de l’acheteur. Les frais de transport et 
d’enlèvement sont à la charge de l’acheteur. Le matériel n’est assuré que sur instruction expresse et aux frais de 
l’acheteur 
Réserve de Propriété 
 Le matériel vendu reste notre propriété jusqu'au paiement complet du prix, loi n° 80-335 du 12 mai 1980 
Juridiction compétente : 
En cas de litige ente la société Minéraux et machines et le client, le tribunal de commerce de Paris sera seul 
compétent même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie. 
Force Majeure : 
Nos engagements seront suspendus ou annulés dans tous les cas ou  un événement indépendant de notre  
Volontés ; tel que grève, incendie, ext. et ce, sans dédommagement de notre part. 
Clause résolutoire ou exécution forcée ; 
Faute pour le client de respecter les présentes conditions générales de vente, l nous sera loisible, soit de 
poursuivre l’exécution de contrat en justice, soit d’adresser à notre client une mise en demeure par lettre 
recommandée avec accusé de réception mentionnant notre volonté de nous prévaloir de la clause résolutoire. La 
vente sera résolue de plein droit, si 3 jours après réception, notre courrier est resté sans effet. 
 
Photo non contractuelle 
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Minéraux et machines 
120 rue de Courcelles 

75017 Paris 
Tél. : 01.42.67.32.01 ou 01.46.22.70.75 

Fax 01.43.80.45.46 
Mail : minerauxetmachines@wanadoo.fr  

Site : minerauxetmachines.com 
 

Magasin d’exposition et démonstration 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaire d’ouverture : 
Du Lundi au Samedi 

De 9H30 à 13 H et de 14H30 à 18 H 
Pour les conseils techniques et les démonstrations : 

Du Mardi au Samedi seulement 


